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1.1 Produktidentifikator

Handelsname Sorte 10 - MUSSINI
10101 Kremserweif3 Subst. - 10102 ZinkweiB - 10224 Jaune brillant - 10485 Ko&nigsblau hell - 10788
Warmgrau 2

Name INCI

Name Ph. Eur.

REACH-Registrierungsnr.

UFI

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Allgemeine Verwendung
Produkte zur kiinstlerischen Gestaltung.

Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
H. Schmincke & Co. GmbH & Co. KG
Otto-Hahn-Strasse 2
D-40699 Erkrath
Tel +49 (0) 211 - 2509 - 0
Fax +49 (0) 211 - 2509 - 479
info@schmincke.de
www.schmincke.de

Schmincke-Labor:

Mo-Do 8.00-16.30, Fr 8.00-13.30
Tel +49 (0) 211-2509-474
labor@schmincke.de

1.4 Notrufnummer

Notfallauskunft DE: Giftnotrufzentrale Berlin (24/7 DE/EN)
AT: Giftinformationszentrale Wien (24/7)

DE: +49 {03 30-30686700
AT: +43 (0) 1-4064343

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaB EG-Verordnung 1272/2008 (CLP

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/den jeweiligen nationalen Gesetzen eingestuft und
gekennzeichnet.; keine Einstufung

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung

Signalwort

Gefahrenhinweise
keine Kennzeichnung

Sicherheitshinweise

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung



SICHERHEITSDATENBLATT

geman Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Sorte 10 - MUSSINI (mit Zinkoxid Pigmenten)

Artikel-Nr. Ausgabedatum: 10.12.20
Version 5 ( 10.12.20 ) Seite 2/9

Hinweistext fiir Etiketten (CLP)

2.3 Sonstige Gefahren

3.1 Stoffe

Chemische Charakterisierung
ol
Pigment
Dammarharz
Sikkative
Atherische Ole

CAS-Nummer

EINECS / ELINCS / NLP
EU-Indexnummer
Warennummer AuBenhandel
REACH-Registrierungsnr.

RTECS-Nr.
DG-EA-Code (Hazchem)
CI-Nummer 10101 PW10102 PW4
10224 PW4, PBr24, PY53
10485 PW4, PW6, PB36
10788 PW4, PG36, PY42, PBr33
3.2 Gemische
| Substanz 1 | | Substanz 2
solvent naphtha (petroleum), light, aromatic: 1-<5% zinc oxide: 25-75%
CAS: 64742-95-6 CAS: 1314-13-2
REACH: 01-2119455851-35 REACH: 01-2119463881-32-0043
Aquatic Chronic 2; H411 / Asp. Tox. 1; H304 / -; EUH066 Aquatic Acute 1; H400 / Aquatic Chronic 1 (M=1); H410
/ Flam. Lig. 3; H226 / STOT SE 3; H335 / STOT SE 3;

H336

Zusatzliche Hinweise

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise
Keine besonderen MaBnahmen erforderlich.

Bei Einatmen

Nach Hautkontakt
Nach Augenkontakt
Nach Verschlucken

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
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5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Das Produkt ist nicht brennbar. Die Léschmittel sind daher nach der Umgebung auszurichten.

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall konnen entstehen: Kohlenmonoxid und Kohlendioxid

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung
Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekampfung

Zusatzliche Hinweise

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende Verfahren
Beriihrung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden.

6.2 UmweltschutzmaBBnahmen
Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.
6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Verfahren zur Reinigung
Mechanisch aufnehmen. Reste mit viel Wasser wegspiilen.
Zusatzliche Hinweise

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Entsorgung gemaB den behdrdlichen Vorschriften. siehe Abschnitt 13

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Hinweise zum sicheren Umgang
Die beim Umgang mit Chemikalien tiblichen VorsichtsmaBnahmen sind zu beachten.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdaume und Behilter
Behalter dicht geschlossen halten.

Zusammenlagerungshinweise
Lagerklasse VCI
Sonstige Hinweise

Lagertemperatur: 5 - 40 °C

7.3 Spezifische Endanwendungen
Bei vorschriftsmaBiger Lagerung und Handhabung keine besonderen MaBnahmen erforderlich.

8.1 Zu iiberwachende Parameter

64742-95-6 solvent naphtha (petroleum), light, aromatic
|DEU |AGW | 50,000|mg/m3 |2(11); AGS |
1314-13-2 zinc oxide
| DEU | Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenziert | 20,000 | mg/m? | 4(1) I
| DEU | Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert | 10,000 | mg/m? | 2(11) |

DNEL Ubersicht
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64742-95-6 solvent naphtha (petroleum), light, aromatic
DNEL Arbeitnehmer Langzeit - Inhalation, systemi 150, 00000 mg/m?
DNEL Arbeitnehmer langzeit - dermal, lokale Effe 25,00000 ng/kg KG/Tag
DNEL Verbraucher langzeit - oral, systemische E 11,00000 ng/kg KG/Tag
DNEL Verbraucher Langzeit - Inhalation, systemi 32,00000 ng/m’
DNEL Verbraucher langzeit - dermal, systemische 11,00000 ng/kg KG/Tag
DNEL Ubersicht
1314-13-2 zinc oxide
DNEL Arbeitnehmer Langzeit - Inhalation, systemi 5,00000 mg/m?
DNEL Arbeitnehmer langzeit - Inhalation, lokale 0,50000 mg/m?
DNEL Arbeitnehmer langzeit - dermal, systemische 83,00000 ng/kg KG/Tag
DNEL Verbraucher langzeit - oral, systemische E 0,83000 ng/kg KG/Tag
DNEL Verbraucher Langzeit - Inhalation, systemi 2,50000 mg/m?
DNEL Verbraucher Langzeit - dermal, systemische 83,00000 ng/kg KG/Tag

PNEC Ubersicht

1314-13-2 zinc oxide
PNEC Boden 35,60000 mg/kg du
PNEC Gewdsser, StBwasser 20,60000 ng/L
PNEC Gewdsser, Meerwasser 6,10000 ng/L
PNEC Boden, SilBwasser 117,80000 ng/kg dw
PNEC Boden, Meerwasser 56,50000 ng/kg d
PNEC Kliranlage (STP) 100,00000 pg/L

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Begrenzung und Uberwachung der Exposition am Arbeitsplatz
Atemschutz
Bei sachgemaBer Verwendung und unter normalen Bedingungen ist ein Atemschutz nicht erforderlich.
Handschutz
Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.
Augenschutz
Beriihrung mit den Augen vermeiden.
Korperschutz
Verschmutzte Kleidungssttiicke sind vor der Wiederverwendung zu waschen.

Schutz- und HygienemaBnahmen . . . . .
Keine besonderen Handhabungshinweise erforderlich. Nach Gebrauch Hénde griindlich waschen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form pastos
Farbe pigmentiert
Geruch schwach

min max
Siedebeginn und Siedebereich
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt
Flammpunkt/Flammbereich
Entziindbarkeit
Ziindtemperatur
Selbstentziindungstemperatur
Explosionsgrenzen
Brechungsindex
PH-Wert
Viskositat
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Viskositat

Dampfdruck
Dichte 1,6 -3,1 20 °C
g/ml

Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser

Explosionsgefahr

9.2 Sonstige Angaben

10.1 Reaktivitat
10.2 Chemische Stabilitat

10.3 Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen
10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Frost und Hitze

10.5 Unvertrdgliche Materialien
10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Toxikologische Priifungen

64742-95-6 solvent naphtha (petroleum), light, aromatic
oral LD50 Ratte > 2000, 00000 mg/kg -
inhalativ LC50 Ratte > 10, 20000 ng/L (4h)
dermal 1D50 Ratte > 2000,00000 mg/kg -
Toxikologische Priifungen
1314-13-2 zinc oxide
oral LD50 Ratte > 5000,00000 mg/kg -
inhalativ LC50 Ratte > 5,70000 ng/L (4h)
Akute Toxizitdt

Bei Einatmen

Keine Daten verflighar
Nach Verschlucken

Keine Daten verflighar
Nach Hautkontakt

Keine Daten verfuigbar
Nach Augenkontakt

Keine Daten verfiighar
Erfahrungen aus der Praxis
Allgemeine Bemerkungen

12.1 Toxizitat
Okotoxische Wirkungen
64742-95-6 solvent naphtha (petroleum), light, aromatic
1050 Fische 9,20000 ng/L (96h)

EC50 Algen > 2,60000 mg/L (72h)
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EC50 Daphnia magna (GroBer Wasserfloh) | | 3,20000 mg/L (48h)
Okotoxische Wirkungen
1314-13-2 zinc oxide
EC50 Daphnia magna (GroBer Wasserfloh) 0,67000 mg/L (48h)
ErC50: Algen 0,21000 mg/L (72h)

Aquatische Toxizitat
EC50 Desmodesmus subspicatus : >= 114,2 mg/| ... fiir alle zinkoxidhaltigen Farbtone (Hydrotox; 05/2224)

Wassergefdahrdungsklasse 1

WGK-Katalognummer
Allgemeine Hinweise

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Sonstige Hinweise
Das Produkt ist teilweise biologisch abbaubar.
Sauerstoffbedarf

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Biokonzentrationsfaktor (BCF)
Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser

12.4 Mobilitat im Boden
Keine Daten verfiighar

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine Daten verfiigbar

12.6 Andere schadliche Wirkungen

Allgemeine Hinweise

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Produkt

Abfallschliisselnummer
080112 080112 Farb- und Lackabfalle mit Ausnahme derjenigen, die unter 080111 fallen
Empfehlung

Verpackung

Abfallschliisselnummer
Empfehlung
Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kénnen einer Wiederverwertung zugefiihrt werden. Kontaminierte

Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

Weitere Angaben

14.1 UN-Nummer

14.2 OrdnungsgemdBe UN-Versandbezeichnung

ADR, ADN Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
IMDG, IATA

14.3 Transportgefahrenklassen

ADR, ADN
IMDG
IATA
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14.4 Verpackungsgruppe

14.5 Umweltgefahren

Marine Pollutant - IMDG
Marine Pollutant - ADN

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Landtransport (ADR/RID)
Code: ADR/RID

Gefahrnummer

Gefahrzettel ADR

Begrenzte Mengen

Verpackung: Anweisungen

Verpackung: Sondervorschriften
Sondervorschriften fiir die Zusammenpackung
Ortsbewegliche Tanks: Anweisungen
Ortsbewegliche Tanks: Sondervorschriften
Tankcodierung

Tunnelbeschrdankung

Bemerkungen

EQ

Sondervorschriften

Seeschiffstransport (IMDG)

EmS

Sondervorschriften

Begrenzte Mengen

Verpackung: Anweisungen
Verpackung: Sondervorschriften
IBC: Anweisungen

IBC: Vorschriften
Tankanweisungen IMO
Tankanweisungen UN
Tankanweisungen Sondervorschriften
Stowage and segregation
Properties and observations
Bemerkungen

EQ

Lufttransport (IATA-DGR)

Hazard
Passenger
Passenger LQ
Cargo

ERG
Bemerkungen
EQ

Special Provisioning

14.7 Massenqutbeférderung gemiB Anhang II des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und geméB IBC-Code

Keine Daten verflighar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir

den Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften

Europa
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Gehalt an VOC [%]

Gehalt an VOC [g/L]
Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verordnungen

Deutschland

Lagerklasse VCI
Wassergefihrdungsklasse 1
WGK-Katalognummer

Storfallverordnung
Hinweise zur Beschiftigungsbeschriankung
Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verordnungen

Danemark

Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verordnungen

Ungarn

Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verordnungen

GroBbritannien

Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verordnungen

Schweiz

Gehalt an VOC [%]

max. 5 %
Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verordnungen

USA

Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verordnungen
Federal Regulations
State Regulations

Canada

Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verordnungen

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Weitere Informationen

Gefahrenhinweise (CLP) H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tédlich sein.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig flir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Weitere Informationen
Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie beschreiben die Sicherheitserfordernisse unseres
Produktes, in der angegebenen Verwendung. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung der Eigenschaften oder der Eignung fiir
einen bestimmten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden daher ist jeder Gebrauch unserer Produkte
auf die speziellen Bedingungen des Anwenders abzustimmen und durch Versuche zu Uberpriifen. Aus diesem Grunde kénnen wir
keine Gewahrleistung flr Produkteigenschaften und/oder Haftung fiir Schaden Gbernehmen, die in Verbindung mit der
Anwendung unserer Produkte entstehen.

Literatur

Fir Abkirzungen und Akronyme siehe ECHA: Leitlinien zu den Informationsanforderungen und zur
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Stoffsicherheitsbeurteilung, Kapitel R.20 (Verzeichnis von Begriffen und Abkiirzungen).

Grund der letzten Anderungen

Zusatzliche Hinweise

Die Angaben in diesem Datenblatt sind nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen dem Stand der Kenntnis zum

Uberarbeitungsdatum.
Sie sichern jedoch nicht die Einhaltung bestimmter Eigenschaften im Sinne der Rechtsverbindlichkeit zu.



