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Die in diesem Produktdatenblatt genannten Spezifikationen dienen nur zur Produktbeschreibung und beziehen sich 
auf den Zeitpunkt unmittelbar nach der Produktion bzw. Import des Produktes. Sie entsprechen den Angaben des 
Herstellers. Eine rechtsverbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten 
Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Durch unsachgemäßen Transport und / oder unsachgemäße 
Lagerung können sich Änderungen ergeben. Die Angaben in diesem Produktdatenblatt entbinden den Verarbeiter 
nicht von eigener Prüfung der Eigenschaften des Produktes und dessen Eignung für die vorgesehene Verwendung. 



 

 
 
 
 

  
 

  
  
 

Lascaux Colours & Restauro, Barbara Diethelm AG, Zürichstrasse 42, CH-8306 Brüttisellen 
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Lascaux Primer

Zusammensetzung
Reinacrylat-Dispersion mit Rutil-Titandioxid und Extendern auf mineralischer Basis.

Eigenschaften
• ergibt eine matte, rein weisse Fläche
• schnell trocknend, elastisch
• lichtecht und alterungsbeständig
• hervorragende Haftung

Anwendung
• idealer Malgrund für Acryl-, Öl- und Temperamalereien
• auf praktisch allen Unterlagen anwendbar wie

  Papier, Karton, Leinwand, Textilien, Holz, Faserplatten, Beton, Fiberzement
   und Kunststoffen

Verbrauch
etwa 50-100 ml/m2 pro Anstrich, variiert je nach Verarbeitungsart und Untergrund.

Hinweise
USA: conforms to ASTM D-4236.

Gebindegrössen
Art. Nr. 2018050: 500 ml
Art. Nr. 2018100: 1l. 
Art. Nr. 2018500: 5 l.

2018100 Lascaux Primer
Für die optimale Behandlung verschiedener Untergründe bieten wir flexible Grundierungen 
an. Geeignet für weit-gehend alle Untergründe im Innen- und Aussenbereich.


	Text1: 2018100  |  Lascaux Primer


