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Die in diesem Produktdatenblatt genannten Spezifikationen dienen nur zur Produktbeschreibung und beziehen sich 
auf den Zeitpunkt unmittelbar nach der Produktion bzw. Import des Produktes. Sie entsprechen den Angaben des 
Herstellers. Eine rechtsverbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten 
Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Durch unsachgemäßen Transport und / oder unsachgemäße 
Lagerung können sich Änderungen ergeben. Die Angaben in diesem Produktdatenblatt entbinden den Verarbeiter 
nicht von eigener Prüfung der Eigenschaften des Produktes und dessen Eignung für die vorgesehene Verwendung. 



    

   
 

   
   

   

   
 
 
 

   

    

 
 

 

   

 
    

   

 

 
 
 

 

 
  

  
 
 

 

  
 

 
 

 

Acrylharz P 550 (Plexisol) 40% Glanz

Basis
Butylmethacrylat, 40%ige Lösung in Siedegrenzenbenzin 100/125

Eigenschaften
· Reines, weiches thermoplastisches Acrylharz
· lichtecht und alterungsbeständig
· Glasübergangstemperatur (Tg) 25°C

Löslichkeit
Löslich in Terpentinersatz 16/18 (White Spirit), Toluol, Xylol, Aceton, Methoxypropanol (PM),
Methoxypropylace-tat (PMA). Beschränkt verschneidbar mit Ethanol, Isopropanol.

Anwendung
Zur Konservierung und Festigung von Malschichten, zum Doublieren von feinen Textilien, bedingt anwendbar
als Schlussfirnis.

Verarbeitung
Zur Konservierung und Festigung von Malschichten auf Leinwandgemälden wird das Bild von der Vorder- oder 
Rückseite mit einer 5-10%igen Lösung von Acrylharz P 550 Glanz lokal oder ganz imprägniert (Acrylharz P 550
40% Glanz wird 1:4 bis 1:9 mit Terpentinersatz ver dünnt). Sobald alle Lösemittel verdunstet sind (nach 1-2
Tagen) kann das Bild unter leichtem Vakuum auf ca. 40° C erwärmt und gefestigt werden. Überschüssiges
Harz kann nach der Behandlung mit Terpentinersatz entfernt werden. In starker Verdünnung verfärbt Acrylharz
P 550 Glanz selbst sehr matte Farbschichten nicht.

Zur Festigung kreidender Malschichten an Wandgemälden (Leim-, Kasein- oder Freskomalereien) kann eine 3 - 5%ige 
Lösung bis zur gewünschten Sättigung aufgetragen werden. Überschüssiges Harz mit Terpentinersatzentfernen.
Acrylharz P 550 Glanz eignet sich auch zum Doublieren von feinen Textilien. Dabei wird eine 10%ige Lösung aufdas 
Doubliergewebe aufgespritzt, evtl. auch beidseitig auf einen Zwischenträger. Nach völliger Durchtrocknungdes Harzes 
bei ca. 45°C unter leichtem Druck zusammen mit dem Original versiegeln.

Sicherheit
Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten.

Lagerung
Im gut verschlossenen Gebinde kühl und trocken lagern.

Gebindegrössen
Art.Nr. 2069100: 1 lt
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