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Die in diesem Produktdatenblatt genannten Spezifikationen dienen nur zur Produktbeschreibung und beziehen sich
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und

des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: Ammoniumcarbonat

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches: Chemikalie fiir verschiedene Anwendungen

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller / Lieferant:

Deffner & Johann GmbH

Muhlackerstraflte 13, D-97520 Réthlein, Germany

Tel. +49 9723 9350-0, Fax +49 9723 9350-25

Website: www.deffner-johann.de
- E-Mail-Adresse der sachkundigen Person, die fiir das Sicherheitsdatenblatt zustandig ist:
info@deffner-johann.de

- Auskunftgebender Bereich:
Regulatory Advisory Department
Tel. +49 9723 9350-0 (Mo. - Fr.: 8:00 - 15:00 Uhr)
* 1.4 Notrufnummer:
Notfallauskunft: Giftnotruf Mainz - 24 Stunden Notdienst - Tel.: +49 (0) 6131/19240

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHSO07

Acute Tox. 4 H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.
Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.

- 2.2 Kennzeichnungselemente

- Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemaR CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Gefahrenpiktogramme

GHSO07

- Signalwort Achtung

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Ammoniumcarbamat
Ammoniumbicarbonat
- Gefahrenhinweise
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
- Sicherheitshinweise

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P301+P312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt
anrufen.

P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
spulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Maéglichkeit entfernen. Weiter

spulen.

P330 Mund ausspllen.

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehen.

- 2.3 Sonstige Gefahren;

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

* 3.1 Chemische Charakterisierung: Stoffe
- CAS-Nr. Bezeichnung
10361-29-2 Ammoniumcarbonat
- ldentifikationsnummer(n)
- EG-Nummer: 233-786-0
- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung: Gemisch bestehend aus nachfolgend angefiihrten Stoffen.

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 1111-78-0 Ammoniumcarbamat | 25 -50%
EINECS: 214-185-2 <& Eye Dam. 1, H318; <) Acute Tox. 4, H302; Skin
Irrit. 2, H315
CAS: 1066-33-7 Ammoniumbicarbonat | 25 -50%
EINECS: 213-911-5 < Acute Tox. 4, H302
Reg.nr.: 01-2119486970-26-XXXX

(Fortsetzung auf Seite 3)
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- zusétzl. Hinweise:
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
- Allgemeine Hinweise:
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziglich entfernen.
Vergiftungssymptome kénnen erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb arztliche Uberwachung
mindestens 48 Stunden nach einem Unfall.
- nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- nach Hautkontakt:
Mit viel Wasser und Seife abwaschen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
- nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flielkendem Wasser abspilen und Arzt
konsultieren.
- nach Verschlucken:
Mund ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken.
Sofort Arzt aufsuchen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

* 5.1 Loschmittel
- Geeignete Loschmittel:
Produkt/Stoff selbst brennt nicht, Feuerléschmallnahmen auf die Umgebungsbedingungen
ausrichten.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel: keine
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Ammoniak (NH3)
Kohlenmonoxid (CO) und Kohlendioxid (CO,)
Berstgefahr
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
- Besondere Schutzausriistung: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.
- Weitere Angaben
Gefahrdete Behalter mit Wasserspriihstrahl kiihlen.
Brandriicksténde und kontaminiertes Léschwasser missen entsprechend den behérdlichen
Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren
Schutzausrustung tragen. Ungeschitzte Personen fernhalten.
Fir ausreichende Liftung sorgen.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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Staubbildung vermeiden.
Staub nicht einatmen.
Berthrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
* 6.2 UmweltschutzmaBnahmen:
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung:
Fur ausreichende Liftung sorgen.
Mechanisch aufnehmen.
In geeigneten Behaltern der Rickgewinnung oder Entsorgung zufuhren.
Das aufgenommene Material vorschriftsmafig entsorgen.
* 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur personlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

* 7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Fur gute BelUftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

Staubbildung vermeiden.

Staubbildungen, die sich nicht vermeiden lassen, sind regelmalig aufzunehmen.

Staub nicht einatmen.

Berthrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Auf die Einhaltung des/der Arbeitsplatzgrenzwerte/s (AGW) und/oder sonstiger Grenzwerte achten.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Eine NotklUhlung ist fiir den Fall eines Umgebungsbrandes vorzusehen.

* 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdume und Behalter:
Wasserrechtliche Bestimmungen beachten.
An einem kuhlen Ort lagern.
- Zusammenlagerungshinweise:
Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren.
Nicht zusammen mit Alkalien (Laugen) lagern.
* Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behalter an einem gut geliifteten Ort aufbewahren.
In gut verschlossenen Gebinden kihl und trocken lagern.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schitzen.
Kahl lagern, Erhitzen fuhrt zu Druckerhdéhungen und Berstgefahr.
Lagertemperatur: < 30 °C
- Lagerklasse: LGK 10-13 (TRGS 510 - Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behaltern)
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
- 7.3 Spezifische Endanwendungen: Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche

Schutzausriistungen

- Zusétzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
(Fortsetzung auf Seite 5)
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- 8.1 Zu iiberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
Allgemeiner Staubgrenzwert:
Einatembare Fraktion (E-Staub): 10 mg/m? (Schichtmittelwert)
Alveolengangige Fraktion (A-Staub): 1,25 mg/m? (Schichtmittelwert)

- DNEL-Werte
1111-78-0 Ammoniumcarbamat
Dermal |DNEL long-term exposure - systemic effects 7,1 mg/kg bw/d (Verbraucher)
14,1 mg/kg bw/d (Arbeitnehmer)
Inhalativ| DNEL long-term exposure - systemic effects 12,3 mg/m?3 (Verbraucher)

49,8 mg/m? (Arbeitnehmer)

1066-33-7 Ammoniumbicarbonat
Dermal |DNEL long-term exposure - systemic effects 34,2 mg/kg bw/d (Verbraucher)
57 mg/kg bw/d (Arbeitnehmer)
Inhalativ| DNEL acute / short-term exposure - local effects 143,91 mg/m? (Verbraucher)
160,7 mg/m? (Arbeitnehmer)
DNEL acute / short-term exposure - systemic effect | 143,91 mg/m? (Verbraucher)
160,7 mg/m?3 (Arbeitnehmer)

DNEL long-term exposure - local effects 13,3 mg/m? (Verbraucher)
62,5 mg/m? (Arbeitnehmer)
DNEL long-term exposure - systemic effects 13,3 mg/m? (Verbraucher)
62,5 mg/m? (Arbeitnehmer)
- PNEC-Werte
1111-78-0 Ammoniumcarbamat
PNEC STP 10 mg/l (.)
PNEC aqua (freshwater) 0,037 mgl/l (.)
PNEC aqua (marine water) 0,0037 mg/l (.)
PNEC intermittent release 0,37 mg/l (.)

PNEC sediment (freshwater) 0,167 mg/kg (.)
PNEC sediment (marine water)|0,0167 mg/kg (.)

PNEC soil 0,0117 mg/kg (.)
1066-33-7 Ammoniumbicarbonat
PNEC 0,37 mg/l (Wasser (StBwasser))

0,63 mg/l (Wasser (intermittierende Freisetzung))
0,037 mg/l (Wasser (Meerwasser))

0,1332 mg/kg (SuBwassersedimente)

0,01332 mg/kg (Meerwassersedimente)

74,9 mg/kg (Boden)

1347 mg/l (Klaranlagen)

- Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giltigen Listen.
(Fortsetzung auf Seite 6)
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- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Personliche Schutzausriistung:
- Allgemeine Schutz- und HygienemaRnahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Staub nicht einatmen.
Bertuhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
- Atemschutz:
Bei Staubbildung Atemschutz
Bei dauerhaft sicherer Einhaltung des/der Arbeitsplatzgrenzwerte/s (AGW) und sonstiger Grenzwerte
normalerweise keine besonderen Maflnahmen erforderlich.
- Empfohlenes Filtergerat fiir kurzzeitigen Einsatz:
Partikelfilter DIN EN 143 Typ P1, Kennfarbe weif}
- Handschutz:
Schutzhandschuhe
Zur Vermeidung von Hautproblemen ist das Tragen von Handschuhen auf das notwendige Mal} zu
reduzieren.
Vor jeder erneuten Verwendung des Handschuhs ist die Dichtheit zu priifen.
Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die
Zubereitung sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.
- Handschuhmaterial
Handschuhe aus Polyvinylchlorid - PVC
Empfohlene Materialstarke: = 0,7 mm
Handschuhe aus Chloroprenkautschuk
Empfohlene Materialstarke: = 0,5 mm
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muf} deshalb vor dem Einsatz tuberprift werden.
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Permeationszeit / Durchbruchszeit: = 8 Stunden (DIN EN 374)
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
- Augenschutz: Schutzbrille mit Seitenschutz (Gestellbrille) (z. B. DIN EN 166)
- Korperschutz:
Arbeitsschutzkleidung
Kérperschutzmittel sind in Abhangigkeit von Tatigkeit und moglicher Einwirkung auszuwahlen.
- Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aussehen:

Form: kristallines Pulver

(Fortsetzung auf Seite 7)
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Farbe: weild
 Geruch: stark
nach Ammoniak
 Geruchsschwelle: nicht bestimmt
- pH-Wert (100 g/l) bei 20°C: 9
- Zustandsdnderung
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: nicht bestimmt
Siedebeginn und Siedebereich: nicht bestimmt
* Flammpunkt: nicht anwendbar
- Entziindbarkeit (fest, gasformig): nicht bestimmt
- Zlindtemperatur:
Zersetzungstemperatur: > 59°C
- Selbstentziindungstemperatur: Das Produkt / der Stoff ist nicht selbstentzindlich.
 Explosive Eigenschaften: Das Produkt / der Stoff ist nicht explosionsgefahrlich.
- Explosionsgrenzen:
untere: nicht bestimmt
obere: nicht bestimmt
- Oxidierende Eigenschaften: nicht als oxidierend eingestuft
- Dampfdruck bei 20°C: 69hPa
- Dichte: nicht bestimmt
- Schiittdichte bei 20°C: 780 - 830kg/m?
* Relative Dichte: nicht bestimmt
- Dampfdichte (Luft = 1): nicht anwendbar
- Verdampfungsgeschwindigkeit: nicht anwendbar
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser bei 20°C: 320g/1
- Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: nicht bestimmt
- Viskositét:
dynamisch: nicht anwendbar
kinematisch: nicht anwendbar
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

- 10.1 Reaktivitit Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
*10.2 Chemische Stabilitat
* Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Zur Vermeidung thermischer Zersetzung nicht tberhitzen.
Temperaturen Gber 59 °C.
+10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Bei Einwirkung von Laugen entwickelt sich Ammoniak.
Heftige Reaktion mit Nitriten.
Reaktionen mit Nitraten.
(Fortsetzung auf Seite 8)

DE —



Seite: 8/11

Sicherheitsdatenblatt
gemaB 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 23.08.2017 Versionsnummer 1 Uberarbeitet am: 23.08.2017

Handelsname: Ammoniumcarbonat

(Fortsetzung von Seite 7)

- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
*10.5 Unvertragliche Materialien:

Starke Oxidationsmittel

Starke Alkalien (Basen, Laugen)

Nitrite

Nitrate
- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte:

Stickoxide (NOx)

Kohlenmonoxid (CO) und Kohlendioxid (CO,)

Ammoniak (NH;)

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

*11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitat
Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
Oral LD50 [>1800 - < 2150 mg/kg (Ratte)
Dermal |LD50 |> 2000 mg/kg (Ratte)

- Primére Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Verursacht Hautreizungen.
- Schwere Augenschadigung/-reizung
Verursacht schwere Augenreizung.
(Testdaten)
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflllt.
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverdandernde und fortpflanzungsgefahrdende
Wirkung)
Nach derzeitigem Kenntnisstand keine CMR-Wirkungen bekannt.
- Keimzell-Mutagenitét Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Karzinogenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflllt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

*12.1 Toxizitat
- Aquatische Toxizitat:
EC50/48 h|63,7 mg/l (Wasserfloh (Daphnia magna))
EC50/72 h|75,9 mg/l (Alge (Desmodesmus subspicatus))
LC50/96 h |37 mg/l (Amerikan. Elritze (Pimephales promelas))
61 mg/l (Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss))

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
(Fortsetzung auf Seite 9)
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- 12.3 Bioakkumulationspotenzial
log P(o/w): -2,4 - -0,47
Eine Bioakkumulation ist nicht zu erwarten (log P(o/w) <1).
 12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
- Okotoxische Wirkungen:
- Bemerkung:
Bei sachgemaler Einleitung geringer Konzentrationen in adaptierte biologische Klaranlagen sind
Stérungen der Abbauaktivitat von Belebtschlamm nicht zu erwarten.
- Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Nicht unverdiinnt bzw. in grofleren Mengen in das Grundwasser, in Gewasser oder in die
Kanalisation gelangen lassen.
Wassergefahrdungsklasse 1
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
*12.6 Andere schadliche Wirkungen: Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

*13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmiuill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Entsorgung geman den o6rtlichen, behordlichen Vorschriften.

- Abfallschliisselnummer:
Die Abfallschlisselnummer nach der Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) ist abhangig vom
Abfallerzeuger und kann dadurch fir ein Produkt unterschiedlich sein. Die Abfallschlisselnummer ist
daher von jedem Abfallerzeuger gesondert zu ermitteln.

- Europédischer Abfallkatalog:
Die Zuordnung von Abfallschliisselnummern nach dem EAYV ist branchen- und prozef3spezifisch
durchzufiihren.

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung geman den behdrdlichen Vorschriften.
- Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

-14.1 UN-Nummer

-ADR, IMDG, IATA entfallt
 14.2 OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung
-ADR, IMDG, IATA entfallt

14.3 Transportgefahrenklassen

-ADR, IMDG, IATA
- Klasse entfallt

(Fortsetzung auf Seite 10)
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14.4 Verpackungsgruppe
-ADR, IMDG, IATA entfallt
-14.6 Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den
Verwender Nicht anwendbar.

- 14.7 Massengutbeférderung gemal Anhang i
des MARPOL-Ubereinkommens und geman

IBC-Code Nicht anwendbar.
- Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrgut nach obigen Verordnungen.
- UN "Model Regulation™: entfallt

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch
- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrankungsbedingungen: 65

- Nationale Vorschriften:

- Hinweise zur Beschiftigungsbeschrankung:
Beschaftigungsbeschrankungen fir Jugendliche nach § 22 JArbSchG beachten!

- Storfallverordnung: Stoérfallverordnung, Anhang: Nicht genannt

- Wassergefahrdungsklasse: Wassergefahrdungsklasse 1
- Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
TRGS 510 ,Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behaltern®
A 008 ,Personliche Schutzausriistungen®
BGR 189 ,Regeln fur den Einsatz von Schutzkleidung*
BGR 192 ,Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz®
BGR 195 ,Regeln fir den Einsatz von Schutzhandschuhen®
Richtlinie 94/62/EG Uber Verpackungen und Verpackungsabfalle.
- BG-Merkblatt:
BGI 536 ,Gefahrliche chemische Stoffe*
BGI 546 ,Umgang mit Gefahrstoffen®
BGI 595 ,Reizende Stoffe/Atzende Stoffe*
BGI 564 ,Tatigkeiten mit Gefahrstoffen*
BGI 660 ,Allg. Arbeitsschutzmalinahmen fiir den Umgang mit Gefahrstoffen*
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

- Griinde fiir Anderungen: Das Sicherheitsdatenblatt wurde inhaltlich Gberprift/iiberarbeitet.

 Relevante Satze:
Diese(r) H-Satz/Satze gilt/gelten flr den/die Inhaltsstoff(e) und gibt/geben nicht unbedingt die
Einstufung der Zubereitung an. Die Kennzeichnung des Produktes ist in Abschnitt 2 aufgefiihrt.
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

(Fortsetzung auf Seite 11)
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(Fortsetzung von Seite 10)
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.

- Schulungshinweise:
Unterweisungen tUber Gefahren und SchutzmalRhahmen an Hand der Betriebsanweisung (TRGS
555). Die Unterweisungen miissen vor Beginn der Beschaftigung und danach mindestens einmal
jahrlich erfolgen.

- Datenblatt ausstellender Bereich:
C.S.B. GmbH Tel.: +49-(0)2151-652086-0
Dusseldorfer Str. 113 Fax: +49-(0)2151-652086-9
47809 Krefeld

- Abkiirzungen und Akronyme:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Akute Toxizitat — Kategorie 4
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 2
Eye Dam. 1: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 1
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 2

 Quellen: Die Angaben stiitzen sich auf Informationen von Vorlieferanten.
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