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Die in diesem Produktdatenblatt genannten Spezifikationen dienen nur zur Produktbeschreibung und beziehen sich
auf den Zeitpunkt unmittelbar nach der Produktion bzw. Import des Produktes. Sie entsprechen den Angaben des
Herstellers. Eine rechtsverbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung fir einen bestimmten
Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Durch unsachgemafen Transport und / oder unsachgemalie
Lagerung kénnen sich Anderungen ergeben. Die Angaben in diesem Produktdatenblatt entbinden den Verarbeiter
nicht von eigener Prifung der Eigenschaften des Produktes und dessen Eignung fiir die vorgesehene Verwendung.



SICHERHEITSDATENBLATT

Sicherheitsdatenblatt gemafl Reg. (EU) No 2015/830

Produktname: PRIMAL™ WS-24 Emulsion Uberarbeitet am: 16.04.2018
Version: 6.0

Datum der letzten Ausgabe: 18.09.2015

Druckdatum: 28.01.2019

ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS UND
DES UNTERNEHMENS

1.1 Produktidentifikator
Produktname: PRIMAL™ WS-24 Emulsion

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird
Identifizierte Verwendungen: Allgemeine Lackierungen.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
BEZEICHNUNG DES UNTERNEHMENS

Deffner & Johann GmbH

Muhlackerstr. 13

97520 Rothlein

Nummer fir Kundeninformationen: +49 (0)9723-9350-0
info@deffner-johann.de

1.4 NOTRUFNUMMER
Mo-Fr 08:00-15:00:+49 (0)9723-9350-0

ABSCHNITT 2: MOGLICHE GEFAHREN

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemalf der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:
Kein gefahrlicher Stoff oder geféhrliches Gemisch geméss der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

2.2 Kennzeichnungselemente

Etikettierung geman Verordnung (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS]:
Kein gefahrlicher Stoff oder geféhrliches Gemisch geméss der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

Zusatzliche Angaben
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EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.
EUH208 Enthalt: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

2.3 Sonstige Gefahren
Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Chemische Charakterisierung: Acryllatex
3.2 Gemische

Dieses Produkt ist ein Gemisch.

Dieses Produkt enthélt keine Stoffe, welche eine Gefahr fir die Gesundheit oder die Umwelt
darstellen, wie in der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 definiert, weder noch andere Stoffe, fir welche
ein gemeinschaftlicher Grenzwert fur die Exposition am Arbeitsplatz gilt, welche laut Verordnung (EG)
Nr. 2015/830 in diesem Abschnitt aufgelistet werden mussen.

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MABNAHMEN

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBhahmen
Einatmung: An die frische Luft bringen.

Hautkontakt: Vorsorglich mit Wasser und Seife waschen. Bei andauernder Hautreizung einen Arzt
benachrichtigen.

Augenkontakt: Mit viel Wasser ausspulen. Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.

Verschlucken: 1 bis 2 Glas Wasser trinken. Falls erforderlich einen Arzt konsultieren. Nie einer
ohnmaéachtigen Person etwas durch den Mund einfl63en.

4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen: Neben den
Informationen, die in der Beschreibung unter "Erste-Hilfe-MaRnahmen" (oberhalb) und "Hinweise auf
arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung"” (unterhalb) aufgefiihrt sind, sind weitere zusétzliche
Symptome und Wirkungen in Abschnitt 11 "Toxikologische Angaben" beschrieben.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Hinweise fur den Arzt: Die Behandlung einer Exposition sollte sich auf die Kontrolle der Symptome
und des klinischen Zustandes des Patienten richten.

ABSCHNITT 5: MABNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG

5.1 Léschmittel
Geeignete Loschmittel: Geeignetes Loschmittel fir Umgebungsbrand verwenden.
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Ungeeignete Loschmittel: Keine Daten verflgbar

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Gefahrliche Verbrennungsprodukte: Keine Daten verfligbar

Besondere Gefahrdungen bei Feuer und Explosion: Material kann oberhalb von 100C spritzen.
Trockenes Produkt ist brennbar.

5.3 Hinweise fur die Brandbekdmpfung
Brandbekampfungsmaflnahmen: Keine Daten verflugbar

Besondere Schutzausristung fur die Brandbekampfung: Umgebungsluftunabhéngiges
Atemschutzgerat und Chemieschutzanzug tragen.

ABSCHNITT 6: MABNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1 Personenbezogene VorsichtsmafRnahmen, Schutzausriustungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren: Personliche Schutzausriistung verwenden. Personen fernhalten und auf
windzugewandter Seite bleiben. Material kann glitschige Bedingungen schaffen.

6.2 Umweltschutzmal3ihahmen: VORSICHT: Verschittungen und ablaufende
Reinigungsflissigkeiten von 6ffentlichen Abwasserkanéalen und offenen Gewassern fernhalten.

6.3 Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung: Verschittungen sofort mit inertem
Material (z.B. Sand, Erde) eindammen. Flissigkeiten und festes Aufnahmematerial in geeignete
separate Behalter fillen zur Riickgewinnung und Entsorgung.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte: Falls erforderlich, wurden Verweise zu anderen Abschnitten in
den vorherigen Teilabschnitten angegeben.

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG

7.1 Schutzmalnahmen zur sicheren Handhabung: Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung
vermeiden. Nach Handhabung dieses Produkts sich grindlich waschen. Den Behélter fest
verschlossen halten. Dampfe, Sprithnebel, Gas nicht einatmen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertraglichkeiten: Vor
Frost schiitzen - Produktstabilitat kann beeintrachtigt werden. Vor Gebrauch gut umrthren.

Lagerstabilitat

Lagertemperatur: 1-49°C

Sonstige Angaben: Bei Erhitzen des Materials wahrend der Verarbeitung kbnnen Monomerdampfe
freigesetzt werden. Hinweise zur Entliftung unter E XPOSITIONSBEGRENZUNG UND
PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNGEN beachten. ANMERKUNG: Unter sauren Bedingungen
wird Formaldehyd freigesetzt. Unter diesen Bedingungen fiir entsprechende Belliftung sorgen, um ein
Uberschreiten der Expositionsgrenzwerte fir Formaldehyd zu vermeiden. (Siehe Angaben unter Punkt
8.)
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7.3 Spezifische Endanwendungen: Weitere Information fur dieses Produkt findet sich im
technischen Datenblatt.

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER
EXPOSITION/PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNGEN

8.1 Zu Uberwachende Parameter
Falls Hochstgrenzen zur Risikobelastung bestehen, sind diese unten aufgelistet. Werden keine
Hdéchstgrenzen zu Risikobelastungen angegeben, liegen keine zutreffenden/anwendbaren Werte vor.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Technische KontrollmaRnahmen: Nur in R&umen mit geeigneter Absaugvorrichtung verwenden.

SchutzmalRnahmen: Raumlichkeiten zur Lagerung oder Handhabung dieses Materials sollten mit
einer Augenwaschvorrichtung ausgestattet sein.

Individuelle SchutzmalRhahmen
Augen-/Gesichtsschutz: Schutzbrille mit Seitenschutz Der getragene Augenschutz mufd mit
dem verwendeten Atemschutzsystem kompatibel sein.
Hautschutz
Handschutz: Die unten aufgefiihrten Handschuhe kénnen Schutz gegen Permeation
bieten (Handschuhe aus anderen chemikalienbestandigen Materialien konnen keinen
ausreichenden Schutz gewdahrleisten): Neoprenhandschuhe
Atemschutz: Bei Erreichen/Uberschreiten der Expositionsgrenzen geeigneten Atemschutz
entsprechend entsprechend OSHA 1910.134 und ANSI Z88.2 tragen. Nicht benétigt, wenn
die Konzentrationen in der Luft unterhalb der Expositionsgrenzen gehalten werden, die unter
Expositionsgrenzwerte gelistet sind. Bei Uberschreiten der Expositionsgrenzen um das bis zu
Zehnfache geeignetes Atemschutzgerat (Halbmaske) entsprechend NIOSH bzw. DIN-
gepriftes Aquivalent tragen. Atemschutzgeréte sollten mit Filtern fiir Ammoniak/Methylamin
und Filtern der Type N95 (jeweils entsprechend NIOSH bzw. DIN-gepriiftem Aquivalent)
ausgestattet sein. Bei Auftreten von Olnebel Filtertypen R95 oder P95 einsetzen.
Geprufte Atemschutzausristung entsprechend den EU-Vorschriften 89/656/EWG und
89/686/EWG, oder gleichwertig, tragen, wenn die Risiken nicht durch kollektive technische
Schutzmittel oder durch arbeitsorganisatorische MaBhahmen, Methoden oder Verfahren
vermieden oder ausreichend begrenzt werden kénnen.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Siehe ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung und ABSCHNITT 13: Entsorgungshinweise fir
Maflnahmen zur Verhinderung tbermaRiger Umweltexposition wahrend der Verwendung und
wahrend der Abfallentsorgung.

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aussehen
Form fliissig

Farbe weif3 milchig
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Produktname: PRIMAL™ WS-24 Emulsion

Geruch

Geruchsschwellenwert
pH-Wert
Schmelzpunkt/Schmelzbereich
Gefrierpunkt

Siedepunkt (760 mmHg)
Flammpunkt

Verdampfungsgeschwindigkeit
(Butylacetat = 1)

Entzindbarkeit (fest, gasformig)
Untere Explosionsgrenze

Obere Explosionsgrenze
Dampfdruck

Relative Dampfdichte (Luft = 1)
Relative Dichte (Wasser = 1)
Wasserloslichkeit

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser

Selbstentziindungstemperatur
Zersetzungstemperatur
Viskositéat (dynamisch)
Kinematische Viskositat
Explosive Eigenschaften
Oxidierende Eigenschaften

9.2 Sonstige Angaben
Molekulargewicht

Prozent Fluchtigkeit

Ammoniakgeruch
Keine Daten verfligbar
69-74

Keine Daten verfligbar
Keine Daten verfligbar
100,00 °C Wasser
Keine Daten verfligbar
<1,00 Wasser

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

2 266,4808000 Pa bei 20,00 °C Wasser
<1,0000 Wasser

1,0300 - 1,0800

Verdinnbar

Keine Daten verfugbar

Nicht anwendbar

Keine Daten verfugbar
600,000 mPa.s Maximum
Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfugbar
63,00 - 67,00 %

Die physikalischen Daten in Abschnitt 9 entsprechen typischen Werten fur dieses Produkt und sind

Uberarbeitet am: 16.04.2018
Version: 6.0

nicht als Produktspezifikationen zu sehen.

ABSCHNITT 10: STABILITAT UND REAKTIVITAT

10.1 Reaktivitat: Keine Daten verfugbar

10.2 Chemische Stabilitat: Stabil

10.3 Moglichkeit geféhrlicher Reaktionen: Keine bekannt.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen: Keine Daten verfigbar

10.5 Unvertragliche Materialien: Inkompatible Materialien sind fur dieses Produkt nicht bekannt.
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Version: 6.0

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Durch thermische Zersetzung kénnen acrylische Monomere
freigesetzt werden.

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

Toxikologische Informationen werden in diesem Abschnitt aufgelistet, falls Daten zur Verfigung
stehen.

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizitat

Akute orale Toxizitat

LD50, Ratte, > 5 000 mg/kg

Akute dermale Toxizitat
LD50, Kaninchen, > 5 000 mg/kg

Akute inhalative Toxizitat
Testdaten fur das Produkt nicht verfligbar. Verweis auf die Komponent Daten.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Kann eine vorlbergehende Reizung verursachen.

Schwere Augenschadigung/-reizung
Keine Augenreizung

Sensibilisierung
Testdaten fur das Produkt nicht verfligbar. Verweis auf die Komponent Daten.

Systemische Zielorgantoxizitat (einmalige Exposition)
Testdaten fur das Produkt nicht verfigbar. Verweis auf die Komponent Daten.

Systemische Zielorgantoxizitat (wiederholte Exposition)
Testdaten fur das Produkt nicht verfigbar. Verweis auf die Komponent Daten.

Karzinogenitat
Testdaten fur das Produkt nicht verfligbar. Verweis auf die Komponent Daten.

Teratogenitat
Testdaten fur das Produkt nicht verfigbar. Verweis auf die Komponent Daten.

Reproduktionstoxizitéat
Testdaten fur das Produkt nicht verfigbar. Verweis auf die Komponent Daten.

Mutagenitat
Testdaten fur das Produkt nicht verfugbar. Verweis auf die Komponent Daten.

Aspirationsgefahr
Testdaten fur das Produkt nicht verfugbar. Verweis auf die Komponent Daten.
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Zuséatzliche Angaben
Fur dieses Material sind keine Daten verfiigbar. Die aufgefiihrten Informationen basieren auf
Datenprofilen fur in der Zusammensetzung dhnliche Materialien.

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN

Okotoxikologische Informationen werden in diesem Abschnitt aufgelistet, wenn diese Daten zur
Verfligung stehen.

Allgemeine Angaben
Fur dieses Produkt sind keine Daten verfligbar.

12.1 Toxizitat
Akute Fischtoxizitat
LC50, Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle), 96 h, >100 ppm, OECD Prifrichtlinie 203

Akute Toxizitat fir aquatische Invertebraten
EC50, Daphnia magna (Grof3er Wasserfloh), 48 h, >100 ppm, OECD-Prfleitlinie 202 oder
Aquivalent

Akute Toxizitat fur Algen/Wasserpflanzen
EC50, Alge (Selenastrum capricornutum), 72 h, Wachstumsrate, 777 mg/l, OECD-PrUfleitlinie
201 oder Aquivalent

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Biologische Abbaubarkeit: Fir dieses Material sind keine Daten verfiigbar. Die aufgeflihrten
Informationen basieren auf Datenprofilen fur in der Zusammensetzung ahnliche Materialien.
Diese Art von Produkten ist nicht biologisch abbaubar und nicht leicht bioeliminierbar.
Atmungshemmung des aktivierten Belebtschlamms (OECD 209): >100 mg/l (nicht hemmend)
Biologischer Abbau: 99 %
Expositionszeit: 28 d
Methode: OECD-Priifungsleitlinie 302B oder Aquivalent

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Bioakkumulation: Keine Daten verfigbar Keine Daten verfiigbar

12.4 Mobilitat im Boden
Keine Daten vorhanden.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine Daten vorhanden.

12.6 Andere schéadliche Wirkungen
Keine Daten vorhanden.
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Produktname: PRIMAL™ WS-24 Emulsion

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Die Emulsion durch stufenweise Zugabe von Eisenchlorid und Kalk koagulieren. Den klaren
Uberstand abtrennen und in einen AbfluR fiir Chemikalien leiten. Material entsprechend der giiltigen
Abfallgesetzgebung durch Deponierung oder Verbrennung entsorgen.

Die definitive Zuordnung dieses Materials zur entsprechenden Europaischen Abfallgruppe und daher
zum passenden Europaischen Abfallschliissel hangt von der Endanwendung dieses Materials ab.
Setzen Sie sich mit dem authorisierten Abfallentsorger in Verbindung.

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT

Einstufung fur den Landtransport (ADR / RID):

14.1
14.2

14.3
14.4
145

14.6

UN-Nummer

Ordnungsgemafe UN-
Versandbezeichnung

Transportgefahrenklassen
Verpackungsgruppe
Umweltgefahren

Besondere
VorsichtsmalRnahmen fir
den Verwender

Nicht anwendbar
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar

Aufgrund zur Verfliigung stehender Daten als nichtgeféahrlich
eingestuft.

Keine Daten vorhanden.

Einstufung fur den Seeschiffstransport (IMO — IMDG-code):

141
14.2

14.3
14.4
14.5

14.6

14.7

UN-Nummer

Ordnungsgemaie UN-
Versandbezeichnung

Transportgefahrenklassen
Verpackungsgruppe
Umweltgefahren

Besondere
VorsichtsmafRnahmen flr
den Verwender

Massengutbeférderung
gemal Anhang | oder Il des
MARPOL-Ubereinkommens
73/78 und gemaf IBC oder
IGC-Code.

Nicht anwendbar
Not regulated for transport

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar

Aufgrund zur Verfuigung stehender Daten als
nichtmeeresverschmutzend eingestuft.

Keine Daten vorhanden.

Consult IMO regulations before transporting ocean bulk

Einstufung fur den Lufttransport (IATA-DGR):
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14.1 UN-Nummer Nicht anwendbar

14.2 Ordnungsgemafe UN-
Versandbezeichnung

14.3 Transportgefahrenklassen Nicht anwendbar

Not regulated for transport

14.4 Verpackungsgruppe Nicht anwendbar
14.5 Umweltgefahren Nicht anwendbar
14.6 Besondere
VorsichtsmaRnahmen fir Keine Daten vorhanden.

den Verwender

Diese Information dient nicht dazu, alle spezifischen Regulatorien bzw. betrieblichen
Anforderungen/Informationen beziiglich dieses Produktes zu vermitteln. Transportklassifizierungen
kénnen fur verschiedene Behdltergrofen und aufgrund regionaler oder landerspezifischer
Regulatorien variieren. Zusatzliche Informationen bzgl. des Transportsystems kénnen bei
authorisierten Verkaufs- oder Kundendienstmitarbeitern erfragt werden. Es liegt in der Verantwortung
des Transportunternehmens, alle entsprechenden Gesetze, Verordnungen und Regeln hinsichtlich
des Transports dieses Produktes zu befolgen.

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fur den Stoff oder das Gemisch

VO (EG) Nr. 1907/2006: REACh-Verordnung

Dieses Produkt enthélt ausschlie3lich Komponenten, die entweder vorregistriert wurden, bereits
registriert sind, von der Registrierung ausgenommen, als registriert betrachtet oder keiner
Registrierungspflicht gemafl Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) unterliegen., Polymer sind
von der REACH-Registrierung ausgenommen. Alle relevanten Ausgangsstoffe und Zusatzstoffe
wurden entweder vorregistriert, registriert oder sind von der Registrierung nach Verordnung (EG) Nr.
1907/2006 (REACH) ausgenommen.,Die oben erwahnten Angaben tber den REACH
Registrierungsstatus wurden nach bestem Wissen und Gewissen bereitgestellt und zum oben
erwahnten Zeitpunkt der Veroffentlichung als richtig erachtet. Es kann jedoch keine Garantie,
ausdricklich oder stillschweigend, gegeben werden. Es liegt in der Verantwortlichkeit des Kaufers
bzw. Verwenders sicherzustellen, dass sein/ihr Wissen Uber den Verordnungsstatus korrekt ist.

Seveso llI: Richtlinie 2012/18/EU des Européischen Parlaments und des Rates zur
Beherrschung der Gefahren schwerer Unfélle mit gefahrlichen Stoffen.
In der Verordnung aufgefiihrt: Nicht anwendbar

Wassergefahrdungsklasse (Deutschland)
WGK 1: schwach wassergefahrdend
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15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Nicht anwendbar

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaf Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]
Dieses Produkt ist nach den EG-Kriterien nicht als geféhrlich eingestuft.

Revision

Identifikationsnummer: 10006060 / A305 / Glltig ab: 16.04.2018 / Version: 6.0

Die letzte(n) Uberarbeitung(en) wird (werden) angezeigt durch fettgedruckte Doppelstriche am linken
Rand des Dokumentes.

Volltext anderer Abklirzungen

ADN - Europaisches Ubereinkommens tiber die internationale Beforderung gefahrlicher Giiter auf
Binnenwasserstrassen; ADR - Européisches Ubereinkommens iiber die internationale Beférderung
gefahrlicher Giter auf der Stral3e; AICS - Australisches Verzeichnis chemischer Substanzen; ASTM -
Amerikanische Gesellschaft fir Werkstoffprifung; bw - Kérpergewicht; CLP - Verordnung Uber die
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 1272/2008; CMR -
Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts fur
Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Européaische Chemikalienbehérde;
EC-Number - Nummer der Européischen Gemeinschaft; ECx - Konzentration verbunden mit x %
Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Notfallplan; ENCS - Vorhandene
und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration verbunden mit x %
Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis; IARC -
Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftverkehrs-Vereinigung; IBC -
Internationaler Code fir den Bau und die Ausristung von Schiffen zur Beférderung gefahrlicher
Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Internationale
Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen Substanzen;
IMDG - Code — Internationaler Code fir die Beférderung geféhrlicher Giter mit Seeschiffen; IMO -
Internationale Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- Uiber Sicherheit und Gesundheitsschutz am
Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation fiir Normung; KECI - Verzeichnis der in Korea
vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration fiir 50 % einer Versuchspopulation; LD50 -
Lethale Dosis fur 50 % einer Versuchspopulation (mittlere lethale Dosis); MARPOL - Internationales
Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig
genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine (schadliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL -
Dosis, bei der keine (schadliche) Wirkung erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung;
NZIoC - Neuseelandisches Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation fur wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung; OPPTS - Biro fur chemische Sicherheit und
Verschmutzungsverhitung (OSCPP); PBT - Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen;
PICCS - Verzeichnis der auf den Philippinen vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen;
(Q)SAR - (Quantitative) Struktur-Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des
Européischen Parliaments und des Rats beziglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und
Restriktion von Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen Beférderung geféhrlicher Guter im
Schienenverkehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS -
Sicherheitsdatenblatt; SVHC - besonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan
vorhandenen chemischen Substanzen; TRGS - Technischen Regeln fir Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz
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zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und
sehr bioakkumulierbar

Informationsquellen und Referenzen

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde durch Product Regulatory Services und Hazard Communication
Groups mithilfe von Informationen, die von internen Referenzen innerhalb unseres Unternehmens
bereitgestellt wurden, erstellt.

DOW EUROPE GMBH fordert jeden Kunden oder Empfanger dazu auf, dieses Sicherheitsdatenblatt
sorgfaltig zu lesen und wenn nétig sich die entsprechende Sachkenntnis zuganglich zu machen, um
die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Daten und jegliche mit dem Produkt verbundenen
Gefahren zu erkennen und zu verstehen. Die hierin gegebenen Informationen sind zum Zeitpunkt der
Vero6ffentlichung nach unserem besten Wissen richtig. Jedoch wird daftir keine Garantie, ausdricklich
oder nicht ausdriicklich, gegeben. Die zu befolgenden Vorschriften unterliegen Anderungen und
kénnen an den verschiedenen Standorten voneinander abweichen. Es liegt daher in der
Verantwortlichkeit des Kaufers/Verwenders bei seinen Tatigkeiten die Gesetze auf Bundes-, Landes-
und lokaler Ebene zu befolgen. Die hier gemachten Angaben betreffen nur das Produkt wie es
versendet wird. Da die Verwendung des Produktes nicht der Kontrolle des Herstellers unterliegt, ist es
die Pflicht des Kaufers/Verwenders die nétigen Bedingungen fir den sicheren Umgang mit dem
Produkt festzulegen. Wegen der Zunahme von Informationsquellen fiir herstellerspezifische
Sicherheitsdatenblatter fiihlen wir uns nicht fir Sicherheitsdatenbléatter verantwortlich, die Sie nicht von
uns erhalten haben. Sollten Sie Sicherheitsdatenblétter von einer anderen Quelle erhalten haben oder
besteht Unsicherheit Gber die Aktualitat der Sicherheitsdatenblétter bitten wir um Kontaktaufnahme,
um die aktuellsten Sicherheitsdatenblatter zu erhalten.
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Seite 11 von 11



