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nicht von eigener Prifung der Eigenschaften des Produktes und dessen Eignung fiir die vorgesehene Verwendung.
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1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens
1.1. Produktidentifikator

Handelsname: Galdehydharzlésung

Artikelnummer: 4160005
1.2 Relevante identifizierte Verwendung des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung:

Industrielle Verwendung

Empfohlene Einschrdnkungen der

Anwendung:
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt (Hersteller/Importeur)
Firma: Deffner & Johann GmbH
Miihlackerstralle 13, 97520 Réthlein, GERMANY
+49 9723 9350-0 / +49 9723 9350-25
info@deffner-johann.de
1.4, Notrufnummern
Notrufnummern: +49 9723 9350-0 (Mo. - Fr.: 8:00 - 15:00 Uhr
1.4.2 Giftnotzentrale:
2. Mogliche Gefahren
2.1. Einstufung des Stoffs/Gemischs

Einstufung gemaf3 Verordnung (EG) Nr.

1272/2008
Entziindbare Fliissigkeiten, Kategorie 3
Spezifische Zielorgan-Toxizitét (einmalige Exposition), Kategorie 3
Spezifische Zielorgan-Toxizitét (einmalige Exposition), Kategorie 3
Chronische aquatische Toxizitét, Kategorie 2

H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

Cat.: 3

H335 Kann die Atemwege reizen.

Cat.: 3

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Cat.: 3

H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Cat.: 3

Mégliche Wirkungen auf die Umwelt:
Produkt ist brennbar und kann durch potenzielle Ziindquellen
entziindet werden. Ein Verschlitten und Léschwasser kann zu
einer Umweltverschmutzung der Gewdsser fiihren.

2.2, Kennzeichnungselemente

Einstufung geméal Verordnung (EG) Nr.
1272/2008

Gefahrensymbole: Folgeseite 2
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GHS02
GHSO07-1
Signalwort:
Achtung
Gefahrenhinweise:
H226 Flussigkeit und Dampf entzindbar.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise:
P210 Von Hitze/ Funken/ offener Flamme/ heiflen Oberflachen
fernhalten. Nicht rauchen.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/ -kleidung/ Augen- / Gesichtsschutz tragen.
P303+P361+P353 Bei Kontakt mit der Haut: Alle beschmutzten, getrankten
Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen.
P304+P340 Bei Einatmen: An die frische Luft bringen und in einer Position

Gefahrenbestimmende Komponente(n)

ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.

zur Etikettierung:
2.3. Sonstige Gefahren
3. Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen
3.1 Stoffe
3.2 Gemische
Chemische Charakterisierung: Aldehydharz in fliissige Kohlenwasserstoffen
Angaben zu Bestandteilen / Geféhrliche
Inhaltsstoffe:
Kohlenwasserstoffe, C11-C12, Isoalkane, < 2% 30-35 % CAS-Nr:
Aromaten (Xn; R65-66; H226-304); REACH Reg.- EINECS-Nr: 918-167-1
Nr. 01-2119472146-39
EC-Nr:
Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten (Xi, N; R10- 20-25 % CAS-Nr: 64742-95-6
37-65-66-67-51/53; H226-336-335-304-411); EINECS-Nr: 918-668-5
REACH Reg.-Nr. 01-2119455851-35-xxxx .
EC-Nr:
Zusétzliche Angaben:
4. Erste-Hilfe-MaBnahmen
4.1, Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise:

Ersthelfer muss sich selbst schiitzen.
Folgeseite 3
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Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen.
Beschmutzte, getrénkte Kleidung sofort ausziehen.

Nach Einatmen:
Frischluftzufuhr, gegebenenfalls Atemspende, Wérme.

Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler
Seitenlage.

Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt:
Mit viel Wasser und Seife abwaschen.

Nach Augenkontakt:

Augen sofort mit reichlich Wasser spiilen und gelegentlich die
oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen priifen
und falls vorhanden entfernen. Mindestens 10 Minuten lang
sténdig splilen.

Nach Verschlucken:
Mund mit viel Wasser aussplilen.
Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zuziehen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Symptome:
Kopfschmerz, Schwindel, Atembeschwerden, Narkotisierende
Wirkungen.
Effekte:
4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Behandlung:
Nachtrégliche Beobachtung auf Pneumonie und Lungenddem.
Kreislauf tiberwachen.
5. MaRnahmen zur Brandbekampfung
5.1. Loschmittel

Geeignete L6schmittel:
Schaum, Kohlendioxid (CO2), Trockenléschmittel,

Wasserspriihstrahl.
Ungeeignete Léschmittel:
Wasservollstrahl.
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Besondere Gefahren bei der
Brandbekdmpfung:
Brennbar.
Déampfe kénnen mit Luft explosionsfdahige Gemische bilden.
Die Ddmpfe des Produktes sind schwerer als Luft und breiten sich
am Boden aus. Entziindung (iber gréBere Entfernung méglich.
Produkt schwimmt auf und I6st sich nicht auf.
Bei Brand kann entstehen: Kohlenstoffoxide.
5.3. Hinweise zur Brandbekdmpfung

Besondere Schutzausriistung fiir die
Folgeseite 4
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Brandbekdmpfung:

Umluftunabhéngiges Atemschutzgerét und Vollschutzanzug
tragen.

Weitere Informationen:
Gefahrdete Behélter mit Wasserspriihnebel kiihlen.

Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die
Kanalisation gelangen.

6. MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren
Personenbezogene
VorsichtsmalBnahmen:

Personliche Schutzausriistung verwenden. Ungeschiitzte
Personen fernhalten.

Lecks schlieBen, méglichst ohne ein persénliches Risiko
einzugehen.

Fiir ausreichende Liiftung sorgen. Ziindquellen fernhalten.

6. 2. Umweltschutzmafnahmen

Umweltschutzmalnahmen:
Nicht in Kanalisation, Oberflichenwasser, Grundwasser,
Untergrund, Erdreich gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewdésser, Kanalisation oder Boden zusténdige
Behdérden benachrichtigen.

6. 3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Methoden und Material fiir Riickhaltung
und Reinigung:
Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sédurebinder,
Universalbinder) aufnehmen und vorschriftsméaflig entsorgen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.
6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Persénliche Schutzausriistung siehe unter Abschnitt 8.
7. Handhabung und Lagerung
7.1. SchutzmafBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang:

Die beim Umgang mit Chemikalien (iblichen VorsichtsmalBnahmen
sind zu beachten.

Fiir gute Beliiffung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Kontakt mit den Augen und Haut vermeiden.
Déampfe, Aerosole nicht einatmen.

HygienemalBnahmen:
Beschmutzte und/oder getrénkte Kleidung sofort ausziehen.
Von Nahrungsmitteln und Getrdnken fernhalten. Bei der Arbeit
nicht essen, trinken, rauchen. Vor den Pausen und bei
Arbeitsende Hande waschen.
7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertréglichkeiten
Lagerbedingungen:

Behélter dicht verschlossen, kiihl und trocken aufbewahren.
Folgeseite 5
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Produkt vor direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.
Produkt ist brennbar.
Produkt von Ziindquellen und offenem Feuer fernhalten.

Anforderungen an Lagerrdume und
Behélter:

An einem Ort mit I6semittelsicherem Boden aufbewahren.
Hinweise zum Brand- und
Explosionsschutz:

Getrennt lagern von: starken Oxidationsmitteln.

Von Hitze- und Ziindquellen fernhalten. Nicht rauchen.

MalBnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
Lagerklasse:

3; Entziindliche fliissige Stoffe (TRGS 510)

Weitere Angaben:

Das Produkt ist schwach wassergefdhrdend. Nationale und lokale
Vorschriften zur Handhabung und Lagerung beachten.

7.3. Spezifische Endanwendung

Weitere Angaben:
8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition / Persdnliche Schutzausriistung
8.1. Zu Uberwachende Parameter

Zu lberwachende Parameter (DE):
TRGS 900
Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten:
AGW: 50 mg/m3 (Langzeitwert); 100 mg/m3 (Kurzzeitwert)
(Einatembarer Staub)
Zu lberwachende Parameter:

Abgeleitete Expositionshéhe ohne
Beeintrachtigung (DNEL):

Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten:

25 mg/kg KG/T (Arbeitnehmer, Hautkontakt, Langfristige
Exposition - Systemische Effekte)

150 mg/m3 (Arbeitnehmer, Einatmen, Langfristige Exposition -
Systemische Effekte)

11 mg/kg KG/T (Verbraucher, Hautkontakt, Langfristige Exposition
- Systemische Effekte)

32 mg/m3 (Verbraucher, Einatmen, Langfristige Exposition -
Systemische Effekte)

Abgeschétzte Nicht-Effekt-Konzentration
(PNEC):

Es liegen keine Werte vor.

Zusétzliche Hinweise:

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Technische SchutzmalBnahmen:
Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7 und 8.

Persénliche Schutzausrtistung Fol it 6
olgeseite
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Allgemeine Schutz- und
HygienemalRnahmen:

Atemschutz:

Handschutz:

Handschuhmaterial:

Augenschutz:

Kérperschutz:

Begrenzung und Uberwachung der

Umweltexposition:

Von Nahrungsmitteln und Getrénken fernhalten. Bei der Arbeit
nicht essen, trinken, rauchen. Vor den Pausen und bei
Arbeitsende Hénde waschen.

Beriihrung mit der Haut und den Augen vermeiden.

Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerét. Bei
intensiver bzw. langerer Exposition umluftunabhdngiges
Atemschutz verwenden.

Empfohlen: Kombinationsfilter A-P2 (EN 141)

Schutzhandschuhe. Das Handschuhmaterial muss undurchldssig
und bestéandig gegen das Produkt/die Zubereitung sein.

Nitrilkautschuk (480 min, 0,4 mm)

DichtschlieBende Schutzbrille (EN 166).

Arbeitsschutzkleidung (flammensicher, antistatisch).

Eindringen von Léschwasser in Kanalisation,
Oberflachengewéasser oder Grundwasser vermeiden.

Physikalische und chemische Eigenschaften

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form:
Farbe:
Geruch:

Geruchsschwelle:

pH-Wert:

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:

Siedepunkt/Siedebereich:

Flammpunkt:

Verdampfungsgeschwindigkeit:

Entziindbarkeit (fest, gasférmig):

Obere Explosionsgrenze:

fliissig
gelblich, schwach

aromatisch

Keine Daten verfiigbar.

nicht anwendbar

nicht bestimmt

nicht bestimmt

> 47°C (116°F)

Keine Daten verfiigbar.

nicht anwendbar

Folgeseite 7
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Untere Explosionsgrenze:

Dampfdruck:
Relative Dampfdichte:

Dichte:

Léslichkeit in Wasser:

Verteilungskoeffizient: n-
Oktanol/Wasser:

Selbstentziindungstemperatur:

Zersetzungstemperatur:

Viskositét, dynamisch:

Explosive Eigenschaften:

Oxidierende Eigenschaften:

Schiittdichte:

9.2 Sonstige Angaben
Léslichkeit in L6semittel:
Viskositét, kinematisch
Brennzahil:
Lésemittelgehalt:
Festkérpergehalt:
KorngréBe:

Sonstige Angaben:

Keine Information verfiigbar

Keine Information verfiigbar.

Keine Daten verfiigbar.

nicht anwendbar

unléslich

nicht anwendbar

Keine Information verfiigbar.

Keine Daten verfiigbar.

nicht verfligbar

Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich, jedoch ist die Bildung
explosiongeféhrlicher Dampf-/Luftgemische mdéglich.

keine Angaben

nicht bestimmt

10.
10.1.

Stabilitat und Reaktivitat
Reaktivitat

10.2. Chemische Stabilitat

Keine thermische Zersetzung bei sachgeméler Lagerung und
Handhabung.

Stabil bei sachgeméler Lagerung und Handhabung.
Folgeseite 8
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10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Bildung explosionsgeféhrliche Dampf-/Luftgemische méglich.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Zu vermeidende Bedingungen:
Hitze, Funken und offenes Feuer.
Sonneneinstrahlung vermeiden.
Thermische Zersetzung:
Keine weiteren Angaben.
10.5. Unvertrégliche Materialien
Starke Oxidationsmittel.
10.6. Gefahrliche Zersetzungprodukte
Kohlenstoffoxide
10.7. Weitere Angaben
11. Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat
LD50, oral:

LD50, dermal:

LC50, inhalativ:

Primére Reizwirkung

An der Haut:

Am Auge:

Einatmen:

Verschlucken:

Sensibilisierung:

Mutagenitét:

Ist nicht als akut toxisch einzustufen.

Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten: 3592 mg/kg (Ratte; OECD
401)

Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten: > 3160 mg/kg (Kaninchen;
OECD 402)

Keine Daten verfiigbar.

Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten:

Reizwirkung: Schwach. Langerer Kontakt kann zu
Hautentziindungen (Dermatitis) fiihren.

Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten:

Reizwirkung: Verursacht Augenbeschwerden, jedoch keine
Schédigung des Augengewebes.

Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten:
Reizt die Atmungsorgane.

Keine Daten vorhanden

Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

Keine mutagenen Effekte beobachtet. Folgeseite 9



Sicherheitsdatenblatt

Gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) d@ﬂ:nef & JOhan

Produkte fiir RESTAURIERUNG | DENKMALPFLEGE | ART HANDLING - SEIT 1880.

4160005 Galdehydharzlosung

Seite 9
Uberarbeitete Ausgabe: 30.07.2018 Version: 2 Druckdatum: 04.09.2019
Reproduktionstoxizitéat:

Keine Daten vorhanden.

Cancerogenitét:
Keine negativen Effekte.

Teratogenitét:
Keine Information verfiigbar.

Spezifische Zielorgantoxizitat (STOT):
Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten:
Einmalige Exposition: kann die Atemwege reizen.

Einmalige Exposition: kann Schléafrigkeit und Benommenheit
verursachen.

Wiederholte Exposition: der Stoff oder das Gemisch ist nicht als
zielorgantoxisch eingestuft.

Zusétzliche toxikologische Hinweise:
Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten:
Aspirationstoxizitét: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die
Atemwege tédlich sein.

Einatmen hoher Dampfkonzentrationen kann zu ZNS-Depression
und Narkose fiihren.

12. Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten

Fischtoxizitat:
LL50: 9,22 mg/l (96h, Oncorhynchus mykiss)

Daphnientoxizitét:
EL50: 3,2 mg/l (48h, Daphnia magna; OECD 202)

Bakterientoxizitat:
EC50: > 99 mg/l (10 min, Mikroorganismen)

Algentoxizitéat:
EC50: 0,29 mg/I; ErC50: 0,42 mg/l (72h, Algen)
12. 2. Persistenz und Abbaubarkeit
54 - 56 %, CO2-Bildung
Biologisch leicht abbaubar.

12.3. Bioakkumulationspotential
logkOW: 3,7 - 4,5 (Bioakkumulierbar)

12. 4. Mobilitat im Boden
Schwach mobil in Béden.
Das Produkt schwimmt auf der Wasseroberflache und 16st sich
nicht.

12. 5. Ergebnisse der PBT- und vPvP-Beurteilung
Das Produkt ist weder eine PBT- oder vPvB-Substanz noch enthélt
es PBT- oder vPvB-Substanzen.

12. 6. Andere schadliche Wirkungen

Wassergeféhrdungsklasse:
Folgeseite 10
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WGK 2 (Listeneinstufung): wassergefahrdend.

Nicht in das Grundwasser, in Gewésser oder in die Kanalisation
gelangen lassen.

Verhalten in Kldranlagen:

Weitere Hinweise zur Okologie:
Giftig flir Wasserorganismen.
Kann in Gewdéssern ldngerfristig schadliche Wirkungen haben.

AOX-Hinweis:
13. Hinweise zur Entsorgung
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Produkt:
Nicht zusammen mit Hausmlill entsorgen.
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Kann unter Beachtung der értlichen behérdlichen Vorschriften
verbrannt werden.
Abfallschliisselnr.:

Ungereinigte Verpackung:

Entsorgen unter Beachtung der értlichen behérdlichen
Vorschriften.

Die Verpackung kann nach Reinigung wiederverwendet oder
stofflich verwertet werden.

Ungereinigte Verpackungen nicht durchléchern, zerschneiden oder
schweillen. Explosionsrisiko.

Abfallschliisselnr.:
14. Angaben zum Transport
14.1. UN Nummer
ADR, IMDG, IATA 1866
14. 2. UN-OrdnungsgeméRe Versandbezeichnung
ADR/RID: HARZLOSUNG, ENTZUNDBAR
IMDG/IATA: RESIN SOLUTION, FLAMMABLE
14. 3. Transport Gefahrenklassen
ADR-Klasse: 3
Gefahrzettel: 3
Klassifizierungscode: F1

Tunnelbeschrénkungscode:

IMDG-Klasse: 3
Gefahrzettel: 3
EmS-Nr.: F-E, S-E
IATA-Klasse: 3
Gefahrzettel: 3

Folgeseite 11
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14. 4. Verpackungsgruppe
ADR/RID: 1]
IMDG: n
IATA: n

14. 5. Umweltgefahren
Kennzeichnung gemén3 5.2.1.8 ADR/RID: Fisch und Baum
Kennzeichnung geméR 5.2.1.6.3 IMDG: Fisch und Baum
Klassifizierung als Umweltgefdhrdend gemél3 2.9.3 IMDG: ja
14. 6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender
entféllt
14.7. Massengutbeforderung gemaB Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 78/78 und gemaR IBC-Code
IMDG: entfallt

14. 8. Sonstige Angaben

15. Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

Wassergeféhrdungsklasse:
WGK 2; wassergefdhrdend

Stérfallverordnung:
Unterliegt der StérfallV. 13

Hinweise zu
Beschéftigungsbeschrankung:

Beschétftigungsbeschrdnkungen fiir Jugendliche nach § 22
JArbSchG beachten.

Beschrénkungen fiir werdende und stillende Miitter beachten (§§
11 und 12 MuSchRiV).
Verwendungsbeschrénkung/-verbote:

Technische Anleitung Luft:

15. 2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Fiir diesen Stoff wurde keine chemische
Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt.
15. 3. Sonstige Vorschriften
VOC-Gehalt: 54 %

HMIS-Ratings (USA): Health hazard: 1 (Slight hazard);
Flammability: 2 (Moderate hazard), Reactivity: O (Stable)

16. Sonstige Angaben

Mit den vorstehenden Angaben, die dem heutigen Stand unserer
Kenntnisse und Erfahrungen entsprechen, wird unser Produkt im
Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse und zur
kennzeichnung im Sinne der giiltigen Gesetzgebung beschrieben,
verbinden jedoch keine Eigenschaftszusicherungen und
Qualitdtsbeschreibungen.
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