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Die in diesem Produktdatenblatt genannten Spezifikationen dienen nur zur Produktbeschreibung und beziehen sich
auf den Zeitpunkt unmittelbar nach der Produktion bzw. Import des Produktes. Sie entsprechen den Angaben des
Herstellers. Eine rechtsverbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung fir einen bestimmten
Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Durch unsachgemafen Transport und / oder unsachgemalie
Lagerung kénnen sich Anderungen ergeben. Die Angaben in diesem Produktdatenblatt entbinden den Verarbeiter
nicht von eigener Prifung der Eigenschaften des Produktes und dessen Eignung fiir die vorgesehene Verwendung.
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deffner & Johann

KalkSpachtel fein

Technische Information
(Stand: Januar 2020)

Hochwertiger, verarbeitungsfertiger Kalkspachtel fiir auBen und innen
auf Basis von mikronisiertem WeiRkalkhydrat

Produktbeschreibung

Verwendungszweck:

Leicht zu verarbeitende Spachtelmasse zur Egalisierung
und Homogenisierung mineralischer Untergriinde. Zur
Ausbesserung kleinerer Fehlstellen und Unebenheiten
sowie zum SchlieRen von Rissen. Zum Abglatten
ungleichmafig abgescheibter Putzflachen.

Maximale Schichtdicke: 5 mm.

Eigenschaften:

- leichte Verarbeitung

- diinn ausziehbar

- gut schleifbar

- filzfahig

- hoch diffusionsfahig

- kapillar

- hohes Haftvermdgen auf mineralischen
Untergriinden

- wetterbestandig

Materialzusammensetzung:
WeiRkalkhydrat (dispergiert), mineralische Fillstoffe,
Wasser, verarbeitungsverbessernde Additive < 1,0 %

Farbton:

Altweill, Werksabtonungen auf Anfrage. Selbstabténung
mit KalkVolltonfarben sowie kalkbesténdigen
Trockenpigmenten mdglich. Die Pigmentvertraglichkeit ist
anhand von Proben zu ermitteln.

Sicherheitshinweise:

Produkt enthalt Kalkhydrat und reagiert deshalb alkalisch.
Fir Kinder unzuganglich aufbewahren. Beriihrung mit den
Augen und der Haut vermeiden. Materialspritzer sofort
grundlich mit Wasser abspulen. Nicht in die Kanalisation,
Gewasser oder in das Erdreich gelangen lassen.

GGVS: nicht unterstellt

VbF: entfallt

Lagerung:

Behalter dicht geschlossen halten und an einem kiihlen,
jedoch frostfreien, gut beliifteten Ort aufbewahren.
Lagerstabilitat mind. 12 Monate

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flissige
Materialreste kdnnen als Abfélle von Farben auf
Wasserbasis, eingetrocknete Materialreste als
ausgehartete Farben oder als Hausmlill entsorgt werden.

Verarbeitung

Auftragsverfahren:

Im Spachtel- oder Glattekellenauftrag.

Stark saugende Untergriinde vornassen.

Gewtinschten Farbton mit KalkVolltonfarben einstellen.
Spachtelgrate nach leichtem Anziehen nachglatten.
Kalkspachtel Iasst sich nach dem Anziehen nass filzen und
ist trocken gut schleifbar.

Weiterbehandlung:

Die gespachtelten Flachen sollten ca. 3 Tage taglich
mehrmals dosiert nachgenasst werden. Kalkspachtel kann
nach 4 Tagen mit Kalkschlamme oder Kalkfarbe uber-
strichen werden.

Die gestrichenen Flachen sollten 3 Tage taglich mehrmals
dosiert nachgenasst werden. Nachnassen beschleunigt
den Erhartungsprozess und ist im Aufenbereich zwingend
erforderlich.

Verbrauch:
Je nach Untergrund je Schicht (ca. 1mm) ca. 1 — 1,5 kg/m?

Beachten:

Nicht auf Lacken, Dispersionsfarben, wasserabweisenden
Untergriinden, Untergriinden mit Salzausblihungen, Glas,
Kunststoffen und Holz einsetzen.

Geeignete Untergriinde und deren Vorbehandlung:

Die Untergriinde mussen frei von Verschmutzungen,
trennenden Substanzen, saugfahig und trocken sein. Nicht
unter + 8° C verarbeiten (Untergrund- und Lufttemperatur).
VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 beachten. Sinterhaut von
Neuputzen ggf. mechanisch entfernen.

Schadhafte Altputze konsolidieren oder entfernen und
fachgerecht beiputzen. Nicht saugfahige Untergriinde nach
Prifung mit KalkHaftgrund grob vorbereiten. Mineralische
Altanstriche trocken oder nal reinigen bzw. mechanisch
entfernen. Algen- oder moosbefallene Untergriinde mit
HeilRdampf reinigen.

Technische Beratung:

Alle in der Praxis vorkommende Untergriinde und deren
anstrichtechnische Behandlung kénnen in diesem Merkblatt
nicht abgehandelt werden.

Sollen Untergriinde bearbeitet werden, die in dieser
Technischen Information nicht aufgefiihrt sind, ist es
erforderlich, mit unseren Anwendungstechnikern
Riicksprache zu halten.

Wir beraten Sie gerne detailliert und objektbezogen.

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt
worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergriinde und Objektbedingungen wird jedoch der Kaufer/Anwender nicht von seiner
Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe fir den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen
Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht auf ihre Eignung zu priifen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese

Druckschrift ihre Glltigkeit.
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