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Ottosson Schwedische Leinölfarben 
 
Flachs [Linum usitatissimum] ist eine sehr alte Kulturpflanze, die nur in gemäßigten 
Klimazonen wächst. 
Das Gebiet rund um die Ostsee hat für dieses hochwertige Produkt ideale Anbaubedingungen. 
Der Flachs als Rohstoff für Ottosson Leinöl, wird in Südschweden angebaut und gepresst. Die 
Kontakte zu den Herstellerbetrieben sind direkt und existieren zum Teil schon seit vielen 
Jahren. So wird sichergestellt, dass nicht irgendein Leinöl, sondern Öl aus der Region in der 
besten Qualität ohne ungewünschte Zusatzstoffe für die Herstellung von Ottosson Farben und 
Malmittel Verwendung findet. 
 
Was macht Leinöl aus Südschweden in seiner Eigenschaft als traditionelles Bindenmittel so 
bewährt und einzigartig? 
Es oxidiert durch die Reaktion mit Luftsauerstoff und verwandelt sich von der flüssigen in die 
feste Form. 
Das Rohöl hat die unerreichte Fähigkeit in den Untergrund einzudringen, da dessen 
Oberflächenspannung geringer als die von Wasser ist. 
 
Auf die Verarbeitung kommt es an. 
Das Leinöl wird ohne vorherige Erwärmung aus den Leinölsamen gepresst, was zwar eine 
geringere Ausbeute, im Ergebnis aber ein reineres und klares Produkt ergibt. Das frisch 
gepresste Leinöl wird „kalt gepresstes rohes Leinöl“ genannt und mindestens 6 Monate vor dem 
Gebrauch gelagert. Bei der Lagerung sedimentieren die Schleimstoffe und fallen zu Boden. Das 
klare saubere Öl wird abgefüllt und ist dann einsatzbereit. 
 
Ottosson Leinöl ist der Rohstoff für hochwertige Leinöl- und Künstlerfarben. 
Das rohe Leinöl kann sehr gut für Grundierungen im Außenbereich oder die Verdünnung der 
Farben beim Erstanstrich eingesetzt werden. Aufgrund seiner hohen Viskosität muss es für die 
Verarbeitung nicht erwärmt werden. Das rohe Leinöl trocknet relativ langsam. Um die 
Trocknungseigenschaften zu verbessern, wendet Ottosson auch heute noch die historische 
Technik des „Kochens“ an. 
Das gekochte Leinöl ist etwas dicker als das rohe, hat neben der rascheren Trocknung, eine 
bessere Haftung und gute Eindringeigenschaften. Es wird bevorzugt für die Grundierung im 
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Innenraum und vor allem als Bindemittel in Ottosson Leinölfarben verwendet.  
Für besondere Anforderungen veredelt Ottosson das rohe Leinöl 
aufwändig, indem es mehrere Monate lang im Freien in einer extra 
entwickelten Anlage natürlichem Sonnenlicht und Sauerstoff ausgesetzt 
und täglich bewegt wird. So oxidiert es kontrolliert und gleichmäßig. 
Das so gewonnene Sonnenoxydierte Leinöl (Standöl nach historischen 
Verfahren) ist von einzigartiger Qualität und kann als Zusatz für 
den Schlussanstrich im Außenbereich genutzt werden, um Glanz, 
Fließvermögen, Trocknungseigenschaften und vor allem die Haltbarkeit 
zusätzlich zu verbessern. 
 
Nach historischen Verfahren werden Farben für moderne Ansprüche 
gefertigt. 
Die Firma Ottosson hat über Jahrhunderte bewährte Verfahren recherchiert 
und für die Farbfertigung wiederentdeckt. Sie ist so in der Lage, mit viel 
Handarbeit, hochwertige Farben mit historischem Bezug zu 
produzieren, die aufgrund ihrer Eigenschaften haltbarer, umweltverträglicher 
und vor allem auch wirtschaftlicher sind, als viele industriell gefertigte 
Produkte. 
Diese Eigenschaften haben dazu geführt, dass Ottosson Leinöl und 
Leinölfarben heute breite Akzeptanz in der Denkmalpflege und Restaurierung 
für Anstriche auf Holz, Putz und Metall im Innen- und Außenbereich erfahren. 
 
Ottosson Künstlerfarben 
Zum Abtönen und Mattieren von Ottosson Leinölfarben als auch für Rekonstruktionen und Retuschen eignen sich Ottosson Künstlerfarben. 
 
Flexibel für die Kundenanforderung: 
Auf Wunsch können Ottosson Leinölfarben in Sonderfarbtönen nach historischen Farbmustern, aber auch den Farbsystemen NCS und 
RAL gemischt werden. Ebenso können sämtliche Farbtöne auf Wunsch als Sondermischung extra matt produziert werden. 
Hintergrundinformationen und Videoanleitungen zur Verarbeitung und Pflege sowie zahlreiche Anwendungsbeispiele finden Sie 
unter youtube.de, deffnerundjohann1880. 
 
Bitte beachten Sie: 
Mit Leinöl getränkte Lappen können sich selbst entzünden. Geringfügige Farbänderungen sind produktionsbedingt möglich. 
Leinölfarbe immer dünn und gleichmäßig auftragen. Informationen zum Anstrich mit Leinölfarbe Außen und Innen finden Sie unter 
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www.deffner-johann.de und der Broschüre zu Ottosson Leinölfarben, die wir Ihnen gerne zusenden. 
Die Anwendung von Leinölfarbe hat sich in Skandinavien, im deutschsprachigen Raum und in England seit vielen hundert Jahren unter 
allen Verwitterungsbedingungen bewährt. Ottosson Leinölfarben können innen und außen eingesetzt werden: Für Fenster, Türen, Zäune und 
Holzverkleidungen, für Anstriche auf Putz genauso wie für Möbel und Objekte aus Metall. 
 
 
Anwendung 
Die Anwendung von Leinölfarbe hat sich in Skandinavien, im deutschsprachigen Raum und in England seit vielen hundert Jahren unter allen 
Verwitterungsbedingungen bewährt.  
Aufgrund ihrer ökologischen und ästhetischen Eigenschaften findet Ottosson Schwedische Leinölfarben heute in vielen modernen Einsätzen Verwendung wo 
immer ein hochwertiger, dauerhafter und pflegeleichter Anstrich gefordert ist. 
Ottosson Leinölfarben können innen und außen eingesetzt werden: Für Fenster, Türen, Zäune und Holzverkleidungen, für Anstriche auf Putz 
genauso wie für Möbel und Objekte aus Metall. 
 
 
Eigenschaften 

• Hohe Deckkraft. 
• Große Ergiebigkeit. 
• Hohe Lichtechtheit. 
• Mit Leinölfarben gestrichene Flächen altern natürlich (kein Abblättern) 

und können einfach instand gehalten werden. 
• Auf Wunsch Sondertöne nach NCS, RAL oder individuellem Farbmuster möglich. 
• Ottossons Leinölfarbe enthält keine Lösungsmittel (Ausnahmen: Farbton-Nr. 103, 105, 

106 und 107 enthalten Balsamterpentinöl) und unterschreitet die gültigen VOC-Werte deutlich. 
• Kein Gefahrgut – keine Kennzeichnungspflicht. 
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Verarbeitung  
Allgemeine Hinweise: 
Alle Farbtöne können untereinander gemischt und, wenn nötig, mit rohem 
Leinöl sowie Terpentinöl verdünnt werden / Farbe vor der Verwendung 
gründlich umrühren / Farbe möglichst dünn auftragen, Pinsel gut 
ausstreichen / Alle Farbschichten gut durchtrocknen lassen! Trocknungszeit: 
1-3 Tage, je nach Umgebungstemperatur / Bei angebrochenen Farbdosen die 
Haut, die sich auf der Oberfläche gebildet hat, ablösen und nicht 
unterrühren. 
 
Untergründe: 
Oberflächen sollten trocken und sauber sein. In jedem Fall sollten im 
Außenbereich Altanstriche (Alkyd- oder Acrylfarben o.ä.) komplett entfernt 
werden. Im Innenbereich ist oft auch ein tragfähiger Untergrund ausreichend. 
Flächen leicht anschleifen. Tests auf Verträglichkeit des Altanstrichs mit 
Leinölfarben durchführen. 
Achtung: Leinölfarben haften nicht auf silikonhaltigen Untergründen bzw. 
Spachtelmassen! 
 
Anstriche auf Holz: 
Zunächst eine Grundierfarbe aus 35 % Farbe, 50 % rohem Leinöl und 15 % 
Terpentinöl auftragen. 
Darauf 2 x unverdünnte Leinölfarbe auftragen. Für eine bessere Streichfähigkeit kann dem Schlussanstrich sonnenoxidiertes Leinöl zugegeben werden. Schichten 
jeweils gut durchtrocknen lassen. 
 
Anstriche auf Metall: 
Auf den Untergrund 2 x Leinölfarbe Eisenmennige auftragen, dabei den ersten Anstrich mit 10 % Terpentinöl verdünnen. Entweder so belassen oder eine andere 
Leinölfarbe als Deckanstrich 2 x unverdünnt darüber streichen. 
 
Anstriche auf Putz: 
Zunächst eine Grundierfarbe aus 35 % Farbe, 50 % rohem Leinöl und 15 % Terpentinöl auftragen. 
Darauf  2 x unverdünnte Leinölfarbe auftragen. Für eine bessere Streichfähigkeit kann dem Schlussanstrich sonnenoxidiertes Leinöl zugegeben werden. Schichten 
jeweils gut durchtrocknen lassen. 
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Instandhaltung von Anstrichen: 
Nach einer gewissen Zeit werden die mit Leinölfarben gestrichenen Flächen matt. Je nach Wetterbelastung sollten glatt gehobelte Oberflächen nach fünf bis 
zehn Jahren gereinigt und dünn mit kaltgepresstem, gekochtem Leinöl behandelt werden (für matte Oberflächen mit rohem, für glänzende Oberflächen mit 
gekochtem Leinöl). Für grob gesägte Oberflächen sollte eine Mischung aus gleichen Teilen Leinöl und Terpentinöl verwendet werden.  
Es ist kein Abschleifen notwendig. Beim 2. - 3. Pflegeintervall kann dem Leinöl evtl. etwas Pigment zugegeben werden. 
 
Verbrauch pro Schicht  
Rauer Untergrund: 1 Liter / 8 - 14 m2,  glatter Untergrund: 1 Liter / 12 - 20 m2. 
 
Arbeitstemperatur  
5 – 25 °C, beste Ergebnisse bei 15 – 25 °C. 
 
Inhaltsstoffe 

• Schwedisches kaltgepresstes gekochtes Leinöl CAS Nr. 8001-26-01, Inhalt: 25 - 50 %, 
• Farbpigment, Inhalt: 50 - 75 %, 
• Trocknungsmittel: Kobaltzirkoniumkarboxylat, Inhalt: < 0,4 %. 

 
Mögliche Gefahren 

• Keine bekannten Gesundheitsgefahren. 
• Produkt ist brennbar – Achtung: Selbstentzündungsgefahr von Lappen, Papier etc, die mit Leinölfarben getränkt sind! Die Lappen mit Farbe in Wasser 

tränken und in einen brandsicheren Behälter legen. 
 
Erste-Hilfe-Maßnahmen 
Nach Augenkontakt mit viel Wasser spülen. Nach Hautkontakt mit Wasser und Seife abwaschen. Nach Verschlucken Wasser oder Milch trinken. Beim Verschlucken 
von größeren Mengen Arzt konsultieren. 
 
Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte stets die Eignung des Untergrundes prüfen. 
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Alle Farbtöne der Ottosson Schwedische Leinölfarben im Überblick 
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Alle Farbtöne der Ottosson Schwedische Künstler Leinölfarben im Überblick 
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Traditionelle schwedische Farbtöne für den Außenanstrich  

 
Vitriolgrau 

 
Genarps-Rot 

Für Anstriche auf Metall 

 
Graphit 

 
Eisenmennige 
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Erstklassige Produkte für die Verarbeitung  

• Leinöl kaltgeschlagen, roh, Premium Qualität 

• Leinöl-Standöl, gekocht 

• Balsamterpentinöl 

 

Oval-Lackierringpinsel 

Reine schwarze Chinaborste, weißer Vorband, polierte Holzstiele, besonders gut geeignet für Leinölfarben. 
 

Feinschleifmittel „Ekamant“ made in sweden  

• Pads 
Mit Schaumstoffrücken - hohe Flexibilität für schwierige, schwer zugängliche 
und gerundete Stellen. Format: 140 mm x 113 mm x 4 mm. 

• Originalrolle 
Wie Pads, jedoch Originalrolle - Länge 25 Meter, Breite 113 mm, perforiert. 

 
 
Haben Sie noch Fragen? Sie erreichen uns: 
eMail: info@deffner-johann.de – Hotline: +49 (0) 97 23 / 93 50-0 
 
 
 
Lieferung nur an Fachkunden - kein Privatverkauf! 


